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Tento vyrobek je vhodny pouze pro spravné izolovana prostiedi nebo pro pfileZitostné pouziti.

INSTRUKCE

Pfed pouzitim zafizeni nebo provadénim udrzby si peclivé prectéte pokyny.

DodrZujte vsechny bezpecénostni pokyny; nedodrzeni pokynl mize vést k nehodam a/nebo sSkodam.
Uschovejte tyto pokyny na bezpe¢ném misté pro budouci pouZziti.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNI INFORMACE

* Pouzivejte tento kfemenny ohfivac pouze tak, jak je uvedeno v tomto navodu. Jakékoli jiné pouziti,
které neni doporuceno vyrobcem, mizZe zpUsobit poZar, Uraz elektrickym proudem nebo zranéni
osob.

e Zajistéte, aby sitové napajeni odpovidalo napéti uvedenému na datovém stitku kfemenného
ohfivace (230V~/50-60Hz).

¢ Tento spotfebi¢ mohou pouZivat déti ve véku od 8 let a starsi a osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod
dohledem nebo jsou pouceny o pouzivani spotrebice bezpeénym zplsobem a rozumi souvisejici
nebezpedi.

o Déti si se spotfebicem nesméji hrat.

« Cisténi a uzivatelskou Uudribu nesméji provadét déti bez dozoru.

¢ Tento vyrobek neni hracka.

¢ Déti do 3 let musi byt drzeny mimo dosah, pokud nejsou pod neustalym dohledem.

¢ Déti ve véku od 3 do 8 let smi spotrebic zapinat/vypinat pouze za pfedpokladu, Zze byl umistén nebo
nainstalovan ve své normalni provozni poloze a pokud jsou pod dohledem nebo pokyny tykajici se
bezpecného pouzivani spotiebice a rozumi nebezpedi.

¢ Déti ve véku od 3 do 8 let nesmi zapojovat zastrcku, nastavovat nebo Cistit spotfebic¢ nebo provadét
udrzbu ze strany uzivatele.

» VAROVANI: Nékteré ¢asti tohoto produktu se mohou velmi zahiét a zpGsobit popéleniny. Zvlastni
pozornost by méla byt vénovana, jsou-li v blizkosti déti a zranitelné osoby.

e VAROVANI: Aby se predeslo nebezpeti zplisobenému nelimysinym resetovanim tepelné pojistky,
tento spotfebic¢ nesmi byt napajen pres externi spinaci zafizeni, jako je ¢asovac, nebo pfipojen k
obvodu, ktery je pravidelné zapinan a vypinan utility.

» VAROVANI: nepouzivejte kiemenné topné téleso s ovladagem nebo jinym externim zafizenim, které
aktivuje spotrebic¢ automaticky, protoze hrozi nebezpeci poZaru, pokud je kiemenné topidlo zakryté
nebo nespravné umisténé. Neomezujte mfizky vstupu a vystupu vzduchu.

* Spotrebic se pfi pouzivani mirné zahtiva. Abyste predesli popaleni, nedovolte, aby se hold pokozka
dotykala horkych povrch.

 Zajistéte, aby vSechny predmeéty byly alespori 1 metr od predni a bocnich stran spotrebice.

¢ Pokud spotrebi¢ nepouzivate nebo pokud chcete provddét Cisténi, odpojte napajeni.

¢ \lyhnéte se pouzivani kfemenného ohfivace v prasném prostredi nebo v pfitomnosti hoflavych
vyparQ (napf. v dilnach nebo garazich) nebo vypari z barev.

¢ Na spotrebic nic nepokladejte, pouZivejte jej k suseni odévu.

* Spotrebic pouzivejte v dobfe vétraném prostoru.

* Nevkladejte prsty nebo cizi predméty do mfizek vstupu/vystupu vzduchu, protoze by to mohlo vést
k drazu elektrickym proudem nebo pozaru a mohlo by dojit k poSkozeni spotrebice.



» Abyste predesli riziku poZaru, neblokujte mtizky ani s nimi Zadnym zplsobem nemanipulujte, kdyz
je ohfivac z uhlikovych vldken v provozu.

¢ Spotrebi¢ nepouzivejte, pokud je kabel nebo zastréka poskozend. Pokud je napajeci kabel poskozen,
musi byt vyménén vyrobcem nebo jeho technickou asistencni sluzbou nebo v kazdém pfipadé osobou
s podobnou kvalifikaci, aby se predeslo jakémukoli riziku.

* Nepouzivejte spotiebi¢, pokud spadl z vysky nebo byl jakkoli poskozen. Obratte se na kvalifikovany
technicky personal, aby prozkoumal spotiebi¢ nebo proved| jakékoli elektrické nebo mechanické
opravy.

* Nejcastéjsi pricinou prehrati je usazovani prachu ve spotiebici. Odstrante usazeniny prachu
odpojenim spotfebice ze zasuvky a vycisténim vyvoda vzduchu a mfizek pomoci vysavace.

¢ K CiSténi tohoto spotfebi¢e nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky. Spotfebic Cistéte pomoci
vlhkého (ne mokrého) hadfiku oplachnutého v horké mydlové vodé. Pred Cisténim vzdy vytdhnéte
zastrcku ze sitové zasuvky.

¢ K odpojeni kifemenného topného télesa pouzijte obé tlacitka tak, ze je date do polohy 0 a vytdhnete
zastrcku ze zdsuvky. Zatdhnéte pouze za zastréku. Pfi odpojovani kiemenného ohfivace netahejte za
kabel.

¢ Na kabel nepokladejte Zadné predméty a neohybejte jej.

* Nedoporucuje se pouzivat prodluzovaci kabely, protoZe se mohou prehtat a zplsobit pozar. K
ovladani vice spotrebicl nepouZivejte jeden prodluZovaci kabel.

* Neponotujte kabel, zastrcku ani Zadny jiny prvek spotrebice do vody nebo jinych kapalin.

¢ Nedotykejte se zastrcky mokryma rukama.

e Neumistujte kiemenné topné téleso nad jiny zdroj tepla nebo do jeho blizkosti. VAROVANI:

NEZAKRYVEJTE KREMENNE OHRIVACKO, ABY STE ZABRANILI PREHRATI.
NiZe uvedeny symbol signalizuje vy3e uvedené varovani:

N

e Kfemenné topné téleso muze zpUsobit nebezpedi pozaru, pokud je béhem provozu zakryto nebo
prijde do kontaktu s hoflavym materidlem, véetné zaclon, zavésd, prikryvek atd. UCHOVAVEITE
KREMENNE TOPNE TELESO V MISTE OD TECHTO MATERIALU.

* Nepfipojujte spotiebic k elektrické siti, dokud nebude fadné smontovan a umistén.

¢ Nevedte kabel pod koberci. Nezakryvejte kabel pfikryvkami, koberci nebo podobnymi materialy.
Umistéte kabel daleko od rusnych oblasti nebo tam, kde nem{ze byt ndhodné vytazen.

¢ Neprovozujte kfemenné topidlo v tésné blizkosti van, sprch, umyvadel nebo bazén(.

¢ Nepouzivejte spotfebic v koupelné.

* Topné zafizeni nesmi byt umisténo bezprostfedné pod elektrickou zasuvkou.

¢ NepouZivejte spotfebic venku.



* PFi prvnim spusténi mizZe kiemenné topné téleso vydavat mirny, neskodny zapach. Tento zapach je
normadlni Ucinek pocatecniho tepla

vnit¥nich topnych téles a nemélo by se pozdéji opakovat. VAROVANI: NEZALEHEJTE SE NA TLACITKOVE
SPINACE JAKO JEDINY PROSTREDEK PRO ODPOJENI NAPAJENI. PRI OPRAVE NEBO PREMISTENI
QUARTZOVEHO OHRIVACE VZDY ODPOIJTE NAPAJECI SNURU.

e Kfemenné topné téleso ma uvnitf horké a jiskieni nebo jiskfici ¢asti. Nesmi se pouzivat v
potencidlné nebezpecnych mistech, jako je hoflava, vybusnd, chemicky zatizena nebo mokra
atmosféra.

* Neumistujte kiemenny ohfiva¢ na mékké povrchy, jako je postel, kde by se mohly zablokovat otvory.
Kfemenné topné téleso pfi provozu vidy umistéte na stabilni, plochy a rovny povrch, aby se predeslo
moznosti prevraceni kfemenného topného télesa. Umistéte napajeci kabel tak, aby na ném nelezelo
kfemenné topné téleso nebo jiné predméty.

¢ Vzdy odpojte kfemenny ohftivac, kdyz jej nepouzivate.

¢ Abyste predesli nehodam, vypnéte jednotku, pokud je bez dozoru.

e V pripadé jakychkoli problém( (abnormalni hluk nebo podivny zapach) spotrebi¢ okam?zité vypnéte,
nepokousejte se jej opravit a odneste jej do mistniho poprodejniho servisu.

POPIS
1. Rukojet
2. Tlacitko 1
3. Tlacitko 2
4. Nohy

PRED POUZITIM
Umistéte kiemenny ohfivac svisle na rovny a stabilni povrch. Nainstalujte noZzicky, jak je znazornéno
na obrazku niZe.
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Umistéte nozic¢ky do blizkosti kfemenného ohfivace a upevnéte je Srouby (1 a 2) na pfislusné misto.

POUZIT

Pfipojte napdjeci kabel do vhodné elektrické zasuvky (230V~/50-60Hz).

Stisknéte tlacitko napajeni | (600W) nebo | + | (1200W) nahoru. Pro vypnuti kifemenného topného
télesa stisknéte tlacitko (nebo obé tlacitka) znovu smérem dold, které bude v poloze 0.

Pokud quartz nepouzivate, odpojte napajeci kabel.

Spotiebic je vybaven zafizenim proti prevraceni, které zabrani jeho provozu, kdyz zjisti, Ze je vyrobek
naklonény.
Nepokladejte spotiebi¢ na bok nebo vzhiru nohama.

UDRZBA A SKLADOVAN(

POZOR: PRED CISTENIM NEBO UDRZBOU SPOTREBIC VZDY ODPOITE ZE ZASUVKY. DULEZITE:
NEPONORUITE QUARTZOVY OHRIVAC DO VODY.

Cigténi vnéjsiho povrchu spotrebice

K odstranéni prachu z kiemenného ohfivace pouzijte mékky hadrik.

Pokud je kiemenny topny ¢lanek nadmérné znecistény, pouzijte mékky hadrik navlhé¢eny vodou a
neutrdlnim cisticim prostfedkem pfi teploté nizsi nez 50 °C. Pfed dalsim pouzitim nechte kiemenné
topidlo uplné vyschnout.

Nepouzivejte korozivni Cistici prostfedky nebo rozpoustédla, jako je benzin. Zafizeni neomyvejte
vodou. Pfi ¢isténi spotiebice nepouzivejte oleje, chemické latky nebo jiné predméty, které by mohly
poskodit povrch.

K odstranéni prachu z mtizek vstupu/vystupu vzduchu pouZijte vysavac.

ULOZNY PROSTOR

Pokud se spotfebic delsi dobu nepouziva, musi byt uloZen spolu s timto navodem v plvodnim obalu
na chladném a suchém misté.

LIKVIDACE



E INFORMACE O SPRAVNE LIKVIDACI PRODUKTU dle ¢&l. 26 (italského) legislativniho nafizeni €.
mmmm 49 ze dne 14/03/14, ,,IMPLEMENTACE SMERNICE 2012/19/EU O ODPADNICH ELEKTRICKYCH A
ELEKTRONICKYCH ZARIZENICH“

Na konci své Zivotnosti nesmi byt tento spotrebic likvidovan spolecné s domovnim odpadem.
Upozoriiujeme na zdsadni roli spotiebitele pfi opétovném pouziti, recyklaci a dalSich formdach vyuziti
téchto odpada.

Demontovany spotiebic s jeho sou¢astmi shromazdénymi oddélené musi byt dorucen do mistniho
zafizeni na likvidaci odpadu nebo vracen prodejci zdarma pfi nakupu nového ekvivalentniho
spotrebice.

Tridéna likvidace elektrickych a elektronickych zatizeni predchazi potencialné negativnim dopadim na
Zivotni prostredi a lidské zdravi v disledku nespravné likvidace odpadu a také umoznuje obnovu a
recyklaci zakladnich materiadl( s vyznamnymi Usporami energie a zdroju.

Pro zdUraznéni povinnosti oddélené likvidace téchto zafizeni je spotiebi¢ ozna¢en symbolem
preskrtnuté popelnice.



Model: BETSY

Polozka Sym Hodn Jed Ite unit
bol ota not m
ka
Tepelny vykon Typ tepelného pfikonu, pouze pro elektricka
akumulaéni lokalni topidla (vyberte jeden)
Jmenovity tepelny vykon Pno 1.2 kw manudlini regulace nabijeni, s integrovanym [ne]
m termostatem
Minimalni tepelny Pmin 0.6 kw manudlni regulace nabijeni tepla se [ne]
vykon (orientacni) zpétnou vazbou na pokojovou a/nebo
venkovni teplotu
Maximalni trvaly tepelny Pma 1.2 kw elektronické fizeni tepelného nabijeni se [ne]
vykon X,C zpétnou vazbou na pokojovou a/nebo
venkovni teplotu
Spotfeba pomocné tepelny vykon podporovany ventildtorem [ne]
elektriny
Pfi jmenovitém tepelném elma N/A kw Typ tepelného vykonu/regulace pokojové teploty (vyberte
vykonu X jednu)
PFi minimalnim tepelném elmi N/A kw jednostupriovy tepelny vykon a 7adnd [ne]
vykonu n regulace pokojové teploty
V pohotovostnim reZimu elsb 0 kw Dva nebo vice manualnich stupi, [ano
zadna regulace pokojové teploty ]
s mechanickym termostatem pro regulaci [ne]
pokojové teploty
s elektronickou regulaci teploty v mistnosti [ne]
elektronickd regulace pokojové teploty [ne]
plus denni ¢asovac
elektronicka regulace pokojové teploty [ne]
plus tydenni ¢asovac
Dalsi moznosti ovladani (moznost vicenasobného
vybéru)
regulace pokojové teploty s detekci [ne]
pfitomnosti
regulace pokojové teploty, s detekci [ne]
otevieného okna
s moznosti ovladani vzdalenosti [ne]
s adaptivnim Fizenim startu [ne]
s omezenim pracovni doby [ne]
se snimacem Cerné Zarovky [ne]

Kontakt

ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY -
www.argoclima.com

Sezdnni energetickd ucinnost vytapéni vSech lokalnich topidel kromé komerénich lokalnich topidel, nS(%)‘ 32
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