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Dakujeme, zZe ste si vybrali tento vyrobok.

Tento navod na obsluhu obsahuje dblezité bezpecnostné informacie a pokyny tykajuce
sa prevadzky a udrzby vasho spotrebica.

Pred pouzitim tohto spotrebica si precitajte tento navod na obsluhu a uschovajte ho
pre pouzitie v buducnosti.

Napis Popis
VYSTRAHA Riziko vazneho poranenia alebo smrti
RIZIKO UR‘;‘éld gldnEnKTRICKYM Nebezpecné napatie
POZIAR Nebezpecenstvo vzniku poziaru

Nebezpecenstvo zranenia alebo poskodenia

UPOZORNENIE majetku

DOLEZITE/POZNAMKA Informacie o spravnej prevadzke systému

Precitajte si pokyny.

Horuci povrch
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ZAKLADNE INFORMACIE

Tento spotrebi€ mézu pouzivat deti vo veku od 8
rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo psychickymi schopnostami, s nedostatoCnymi
skusenostami a znalostami, ak su pod dozorom
alebo ak boli riadne poucCené o bezpeCnom
pouzivani spotrebi€a a rozumeju moznému
nebezpecenstvu. Deti sa so spotrebiCom nesmu
hrat. Cistenie a pouzivatelsku udrzbu nesmu
vykonavat deti bez dozoru.

Deti mladSie ako 3 roky nesmie spotrebi¢ pouzivat,
pokial nie su pod stalym dohladom.

Tato bubnova susSiCka je urCena len na pouzitie v
domacnosti a v interiéri. V pripade komercného
pouzitia bude zaruka neplatna.

Tento vyrobok pouzivajte len na bielizen so Stitkom,
na ktorom sa uvadza, ze vyvazeny a vhodna na
susenie.

Vyrobca neprevezme zodpovednost za Skody
vyplyvajuce z nespravneho pouzitia alebo prepravy.
Nedovolte, aby podlahové krytiny blokovali
ventilacné otvory.

Montaz a opravu suSiCky moze vykonavat len
opravneny technik. Vyrobca nenesie zodpovednost
za Skody vyplyvajuce z neopravnenej opravy.

A VYSTRAHA: Na susgi¢ku nikdy nestriekajte vodu,
ani na nu nelejte vodu, aby ste ju umyli! Hrozi riziko
urazu elektrickym pradom!

Medzi zadnou stenou a bo¢nymi stenami vyrobku,
a ak spotrebic planuvyvazeny ate umiestnit pod
pracovnu dosku, ponechajte okolo neho minimalne
3 cm volného priestoru.

Montaz/demontaz pod pracovnou doskou, ak je to
potrebné, musi vykonat opravneny technik.
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* Pred montazou skontrolujte viditeIné poSkodenia
vyrobku. Nikdy nemontujte ani nepouzivajte
poskodeny vyrobok.

* Domace zvierata drzte mimo susicky.

* Avivaze alebo podobné vyrobky pouzivajte v sulade
s pokynmi od vyrobcov.

* Vyberte vSetky predmety z vreciek, ako su
zapalovace alebo zapalky.

» Spotrebi¢ nesmie byt umiestneny za
uzamykatelnymi dverami, posuvnymi dverami ani
dverami s pantmi na naprotivnej strane od bubnovej
susicky, ak sa tym brani v uplnom otvoreni dveri.

AVYSTRAHA: V priestore spotrebica alebo v
zabudovanej konstrukcii udrzujte vetracie otvory bez
prekazok.

* Pred kontaktovanim autorizovaného servisného
technika za uc¢elom montaze susSicky, si precitajte
informacie v navode na obsluhu a skontrolujte Ci
su vasSa elektroinstalacia a privod vody vhodné na
jej pripojenie. Ak nie su, zavolajte kvalifikovaného
elektrikara a instalatéra aby vykonal potrebné prace
na ich prispésobenie.

* Priprava miesta montaze susicky, rovnhako ako
priprava elektroinStalacie a odtoku odpadovej vody
su zodpovednostou zakaznika. Pred montazou
skontrolujte Ci suSiCka nie je poSkodena. Ak je
poskodena, nezacinajte s montazou. PoSkodené
vyrobky moézu ohrozit vase zdravie.

» SusSiCku umiestnite na stabilny a rovny povrch.

* Pouzivajte ju v bezpraSnom prostredi, kde je
dostatoCna ventilacia vzduchu.

» Svetla vySka medzi suSi¢kou a podlahou by
nemala byt’ zmensena predmetmi, ako su koberce,
drevo alebo pasky.
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Nezakryvajte ventilacné mriezky nachadzajuce
sa na podstavci susicky.

Spotrebi€ nesmie byt umiestneny za
uzamykatelnymi dverami, posuvnymi dverami ani
dverami s pantmi na naprotivnej strane od bubnovej
susicky, spésobom, ktory by mohol branit v uplnom
otvoreni dveri susSiCky.

Po namontovani suSiCky musia pripojenia zostat
pevné. Pri montazi sa uistite, ze zadna stena sa o
ni€ neopiera (napriklad o ventil, zasuvku).
Pracovna teplota suSi¢ky vyvazeny a od +5 °C do
+35 °C. Pouzivanim mimo tohto rozsahu teploty
bude vykon susicky negativne ovplyvneny a dojde k
je poskodeniu.

Pri prenasani tohto vyrobku budte opatrni, kedze je
tazky. Vzdy noste bezpecnostné rukavice.

Tento spotrebi€ by mal byt vzdy umiestneny pri
stene.

Zadna stena spotrebiCa by mala byt otoCena ku
stene.

Po umiestneni spotrebiCa na stabilny povrch
skontrolujte vodovahou ci je dostatoCne stabilny.
Ak nie je, jeho stabilitu dosiahnete nastavenim
noziCiek. Tento postup opakujte vzdy, ked spotrebic
premiestnite.

SuSiCku neumiestnujte na elektricky kabel.
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Zneskodnovanie starého vyrobku

Tento vyrobok spifia smernicu EU o odpade z
ﬁ elektrickych a elektronickych zariadeni

(2012/19/EU). Tento vyrobok ma symbol
klasifikacie pre odpad z elektrickych a
B | clektronickych zariadeni (OEEZ).

Tymto symbolom, ktory sa nachadza na
vyrobku alebo na informacnom Stitku vyrobku, sa
oznacuje, ze tento vyrobok sa nesmie byt po skonCeni
jeho zivotnosti zneSkodnovany s inym komunalnym
odpadom. Tento vyrobok uchovajte oddelene od
inych typov odpadu, aby sa zabranilo moznym
negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a zdravie
ludi, a na zabezpecenie udrzatelného opatovného
pouzitia materialovych zdrojov sa uistite, ze vyvazeny
a recyklovany zodpovedne. Na ziskanie informacii
0 spbsobe a mieste na odovzdanie je recyklaciu
bezpelnu pre zivotné prostredie kontaktujte predajcu
alebo miestne urady. Tento vyrobok sa nesmie mieSat
s inymi obchodnymi odpadmi na recyklaciu.
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1. BEZPECNOSTNE POKYNY

Tato Cast obsahuje bezpecCnostné pokyny, ktoré Vas
maju ochranit’ pred rizikom zranenia, alebo Skodami
na majetku. Nedodrzanim tychto pokynov zaruka strati
platnost.

1.1. Elektricka bezpecnost’

» Spotrebi€ sa nesmie napajat cez externé vypinacie
zariadenie ako je Casovac, ani byt pripojene k
obvodu, ktory verejna infrastruktura pravidelne
zapina a vypina.

» Elektrickej zastrcky sa nedotykajte mokrymi rukami.
Vyrobok vzdy odpajajte vytiahnutim zastrcky, inak
hrozi riziko urazu elektrickym prudom.

» SusSicku pripdjajte k uzemnenej zasuvke chranenej
poistkou. Uzemnenie si dajte namontovat’
kvalifikovanému elektrikarovi.

* NasSa spolo¢nost nenesie zodpovednost za
poskodenia/straty vyplyvajuce z pouzivania susicky
bez uzemneného pripojenia podla miestnych
predpisov.

* Napatie a pripustné poistky sa uvadzaju na
typovom Stitku.(Typovy stitok pozri v €asti
Prehlad)

» Hodnoty napatia a frekvencie uvedené na typovom
Stitku sa musia zhodovat' s hodnotou napatia a
frekvencie siete vo vasej domacnosti.

» SuSicku odpojte, ak sa nepouziva dlhSie obdobie,
pred montazou, udrzbou, Cistenim a opravou, inak
sa susSiCka moéze poskodit.

« Zasuvka musi byt po montazi vzdy vofne dostupna.

/N Poskodeny napajaci kabel/zastréka mbze spbsobit

poziar alebo uraz elektrickym pradom. Ak su kabel

alebo zastrCka posSkodené, musite ich vymenit.

Vymena musi byt vykonana len kvalifikovanym
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AAby ste predisli riziku alebo poziaru alebo urazu
elektrickym prudom, na pripojenie suSiCky k elektrickej
sieti nepouzivajte predlZzovacie kable, rozvodky ani
adaptéry.

1.2. Bezpeénost’ deti

« Tento spotrebiC nie je urCeny na pouzivanie
osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo psychickymi schopnostami, s
nedostatoCnymi skusenostami a znalostami, ak
nie su pod dozorom alebo neboli riadne poucené
0 bezpe€nom pouzivani spotrebita osobou
zodpovednou za ich bezpecnost.

» Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti vo veku od 8
rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo psychickymi schopnostami, s nedostatoCnymi
skusenostami a znalostami, ak su pod dozorom
alebo ak boli riadne poucCené o bezpe¢nom
pouzivani spotrebiCa a rozumeju moznému
nebezpecenstvu. Deti sa so spotrebiCom nesmu
hrat. Cistenie a pouzivatelsku udrzbu nesmu
vykonavat deti bez dozoru.

* Deti nenechavajte bez dozoru v blizkosti spotrebica.

* Deti sa mézu do spotrebia zavriet, Co mbze viest k
umrtiu.

» Pocas prevadzky detom nedovolte dotykat sa
sklenenych dveri. Povrch sa mimoriadne zahrieva a
moze spbésobit popalenie pokozky.

* Obalovy material uchovajte mimo dosahu deti.

* Pri poziti alebo styku pokozky a oCi s Cistiacimi
prostriedkami a materialmi méze dojst k otrave a
podrazdeniu.

+ Cistiace prostriedky uchovajte mimo dosahu deti.
Elektrické vyrobky su pre deti nebezpecné.
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* PocCas prevadzky vyrobku drzte deti mimo dosahu.

« Zabrante detom preruSovat cyklus suSenia: mdzete
pouzit detsku zamku, ktorou zablokujete akékolvek
zmeny v programe.

* Nedovolte detom sadat/Splhat’ sa na vyrobok ani
vliezat' do neho.

1.3. Bezpeénost’ vyrobku

/M\Z dévodu rizika poziaru sa NIKDY NESMU v
susSicke susit’ tieto druhy bielizne:

* Nesuste v bubnovej susSiCke nevypraté veci.

* Veci znecCistené latkami, ako je napriklad olej
na varenie, aceton, alkohol, benzin, petrolej,
odstrafiovacCe Skvrn, terpentin, vosky a
odstranovace voskov, by sa mali pred suSenim v
bubnovej susicke susit vyprat' v horucej vode s
vacsim mnozstvom Cistiaceho prostriedku.

- Cistiace utierky a rohoZe, na ktorej st zvysky
horlavych Cistiacich prostrledkov alebo aceténu,
benzinu, nafty, odstranovaca skvin, terpentinu,
svieCky, vosku, odstranovacCu voskov alebo
chemikalii.

» Bielizenl so zvySkami vlasovych sprejov,
odstrafiovaca laku na nechty a podobnych latok.

» Bielizen, na ktorej Cistenie boli pouzité priemyselné
chemikalie (napriklad pri chemickom Cisteni).

« Bielizen na ktorej je akykolvek druh peny,
Spongia, guma alebo gume podobné Casti alebo
prislusenstvo. Patri sem Spongia z latexovej peny,
sprchové Ciapky, nepriepustné textilie, montované
obleCenie a penové vankuse.

* Veci s vyplnou a poskodené veci (vankuse alebo
oblieCky). Pena vy¢€nievajuca z tychto veci by sa
pocCas procesu susenia mohla vznietit.

* Pouzivanie susicky v prostrediach, ktoré obsahuju
muku alebo uhofny prach, méze spdsobit’ vybuch.
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/\ UPOZORNENIE: Spodna bielizen, ktora obsahuje
kovoveé vystuze, sa nesmie davat do suSi¢ky. SuSicka
by sa mohla poskodit, ak by sa poCas suSenia kovové
vystuze uvolnili a odpadli.

/& POZIAR:R290
Nebezpecéenstvo vzniku poziaru a poskodenia!

Tento produkt obsahuje ekologicky bezpecny, ale
horfavy plyn R290. Chrante produkt pred priamym
plamenom a zdrojmi ohna.

1.4. Spravne pouzivanie

/\ UPOZORNENIE: Bubnovt susigku nikdy
nezastavujte pred skonCenim cyklu susenia, ak nie je
mozneé vSetky veci rychlo vytiahnut  a rozlozit, aby sa
teplo rozptylilo.

/\ UPOZORNENIE: Zaistite, aby sa do susiéky
nemohli dostat’ domace zvierata. Pred pouzitim
susSi¢ky skontrolujte jej vnutro.

/\ UPOZORNENIE: K prehriatiu odevov vo vnutri
susSicky mdze dojst, ak zrusSite program alebo

v pripade vypadku napatia pocCas prevadzky

susicky. Tato koncentracia tepla méze spdsobit
samovznietenie, takze vzdy spustite program Refresh
(Osviezenie) na ochladenie alebo bielizen rychlo
vyberte zo susSiCky a rozprestrite ju tak, aby sa
rozptylilo teplo.
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SuSi¢ku pouzivajte len pre domace susSenie a

na susenie latok so stitkom oznacujucim, Ze su
vhodné na suSenie. Akékolvek iné pouzitie je okrem
zakazané.

V pripade komercného pouzitia bude zaruka
neplatna.

Tento spotrebiC bol navrhnuty len pre ucely pouzitia
v domacnosti a mal by byt umiestneny na rovny a
pevny povrch.

Neopierajte sa o dvere susicky ani si na ne
nesadajte. Susicka by sa mohla prevratit.

Na zachovanie teploty, pri ktorej nedéjde k
poskodeniu bielizne (napr. na ochranu bielizne
pred vznietenim), po ohrievacom procese zacCina
chladiaci proces. Potom sa program skonci. Po
skoncCeni programu bielizen vzdy okamzite vyberte.

/\ UPOZORNENIE: Nikdy nepouzivajte susicku bez
filtra na Zmolky alebo s poSkodenym filtrom.

Filter na zmolky vy istite po kazdom pouziti, ako
sa uvadza v Casti Cistenie filtra na Zmolky.

Filter na zmolky musi byt po umyti osuseny. Mokré
filtre m&zu spbdsobit’ nespravne fungovanie pocas
procesu susenia.

Nahromadenie zmolkov okolo susSicky je
nepripustné (neplati pre spotrebice, ktoré maju
zabezpecenu ventilaciu do exteriéru budovy).
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O DOLEZITE: Svetla vyska medzi susitkou a
podlahou by nemala byt zmensena predmetmi, ako su
koberce, drevo alebo dosky, pretoze by pre spotrebic
nebol zabezpefeny dostatoCny prisun vzduchu.

» SuSi¢ku nemontujte do priestorov, v ktorych
hrozi riziko mrznutia. Teplota pod bodom
mrazu negativne ovplyvnuje vykon susiciek.
Kondenzovana voda v Cerpadle a hadici méze
spoOsobit’ poskodenie.

1.5. Montaz na hornu stranu pracky

/\ UPOZORNENIE: Pragka nesmie byt umiestnena
na suSiCku. Pri montazi susicky na hornu stranu
pracky venujte pozornost' nizSie uvedenym vystraham.

/\ UPOZORNENIE: Susigka moze byt umiestnena
len na pracky, ktoré maju rovnaku alebo vyssiu
kapacitu.

* Ak chcete umiestnit suSiCku na pracku, je potrebné
na spojenie oboch spotrebiCov pouZzit upevnovacie
diely. Tieto upevnovacie diely musia byt
namontované autorizovanym servisnym technikom.
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* Po umiestneni suSiCky na pracku, méze ich celkova
spolo¢na hmotnost’ (pri naplneni) dosiahnut takmer
150 kilogramov. Umiestnite tieto spotrebiCe na
pevnu podlahu, ktora ma dostatocnu nosnost!

Taburka vhodnej montaze pre pracku a bubnovu susicku

Bubnova Pracka

susicka

(Hibka) 37-41cm 42-45 cm 46-49 cm 50-56 cm 57-63 cm
52,5 cm X v v v v

56 cm X X v v v

61 cm X X X v v

64 cm X X X X v

(Podrobnejsie informacie najdete v bode 7. Technické parametre)

Na umiestnenie suSiCku na pracky je potrebna
Specialna stohovacia suprava ako volitefny doplnok.
Mozete ju zakupit' prostrednictvo zakaznickeho servisu.
Pokyny k montazi budu dodané spolu so stohovacou
sadou. Vyhlasenie o zhode CE

Viyhlasujeme, Ze nage vyrobky spifiaju prislusné eurépske smernice, rozhodnutia a
nariadenia a poziadavky uvedenych referenénych noriem.
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1.6. Pripojenie k odtoku vody (s
volitelnou odtokovou hadicou)

V spotrebi¢och s tepelnym Cerpadlom sa
voda pocas procesu susenia zhromazduje
v nadrzke. Nahromadenu vodu musite

po kazdom suSeni vyprazdnit. Namiesto
pravidelného vylievania vody mozete
pouzit odtokovu hadicu dodavanu spolu so
spotrebi¢om a odviest fiou vodu von.

1.6.1. Pripojenie hadice na vypustanie

vody

1. Potiahnite a vytiahnite koniec hadice na
zadnej strane susicky. Na vyvazeny aj
vytiahnutie nepouzivajte Ziadne naradie.

2. Pripojte jeden koniec odtokovej hadice,
dodavanej so spotrebic¢om na koncovku, z
ktorej ste vytiahli hadicu.
Pripevnite druhy koniec hadice priamo na
odtok vody alebo do drezu.
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A UPOZORNENIE: Hadica musi byt
pripojena tak, aby nedoslo k jej odpojeniu.
Ak by sa hadica samovolne odpojila
pocas vypustania vody, mohlo by dojst k
vytopeniu vasho bytu

O poLEZITE: Hadica na vypustanie
moéze byt namontovana maximalne vo
vyske 80 cm.

O poLEZITE: Hadica na vypustanie vody
nesmie byt medzi spotrebicom a odtokom
zalomena a spotrebi¢ nesmie byt na fiu
pritla¢eny ani ju prekracovat.

1.7. Nastavenie noziciek

* Nato, aby susicka pracovala tichSie
a s menSimi vibraciami, musi byt na
nozi¢kach pevna a vyvazena. Nastavte
nozicky tak, aby ste zabezpeili, Zze
spotrebi¢ bude vyvazeny.

»  Otacajte nozickami doprava a dolava,
kym susSicka nie vyvazeny a vyrovnana
a stabilna.

O pOLEAITE: Nastavitelns nozicky nikdy

nedemontujte.

1.8. Elektrické zapojenie

A UPOZORNENIE: Hrozi riziko Urazu
elektrickym prudom!

»  SusSicka je nastavena na 220-240 V a
50 Hz.

* Napajaci kabel susicky je vybaveny
$pecialnou koncovkou. Tato koncovka
musi byt pripojena do uzemnenej
zasuvky chranenej poistkou 10 A,
ako je uvedené na typovom Stitku.
Hodnota prudu poistky na elektrickom
vedeni, na ktoré je pripojena zasuvka,
musi tiez byt 10 A. Ak nemate takuto
zasuvku alebo poistku, konzultujte to s
kvalifikovanym elektrikarom.

* Nas$a spolo¢nost’ nezodpoveda za
Skody vyplyvajluce z nespravneho
pouzivania bez uzemnenia.
DOLEZITE: PouZivanie spotrebica pri

nizkych hodnotach napatia méze skratit’

vyvazeny aho zivotnost' a znizit' jeho vykon.

1.9. Montaz pod pracovnu plochu

*  Medzi zadnou stenou a bo¢nymi
stenami vyrobku, a ak spotrebic
planujete umiestnit’ pod pracovnu
dosku, ponechajte medzi nimi aspon 3
cm volného priestoru.

*  Montaz/demontaz pod pracovnou

doskou, ak je to potrebné, musi
vykonat opravneny technik.

SK-12



2. PREHLAD

/

. Vrchna zasuvka

. Ovladaci panel

. PIniace dvierka

. Podstavec

. Otvaracia zasuvka podstavca
. Vetracie mriezky

. Nastavitelna nozicka

O N O O B~ W N -

. Kryt podstavca

©

. Typovy §titok
10. Zmolkovy filter
11. Kryt zasuvky
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3. PRIPRAVA BIELIZNE

3.1. Triedenie bielizne uréenej na susenie
Postupujte podla pokynov na stitkoch na bielizni, ktort idete susit. Suste len taku bielizen,,

na ktorej je oznacenie/symbol, znamenajuci, Ze ,mbze byt suSena v susicke".

*  Nepouzivajte tento spotrebi¢ s mnozstvami a typmi naplne inymi ako je uvedené v

bode 4.3. Kapacita naplne

@)

Vhodné na susenie v
susSicke

O

I
Nie jepotrebné Zehlit

O

Setrné/jemné susenie

~N

b

1S

Nevhodné na susenie v

susicke

\xf
L N

Nesusit

XX

Necistit nasucho

Pri akejkolvek teplote

©

Pri vysokej teplote

O)

Pri strednej teplote

O

Pri nizkej teplote

Bez tepla

Susit zavesené

Susit rozprestreté

Susit zavesené mokré

/4

Susit rozprestreté v tieni

Vhodné na Cistenie za sucha

Nesuste tenké, viacvrstvové ani hrubovrstvé latky spolu, kedZe schnu pri roznych

urovniach. Z tohto dévodu suste spolu odevy, ktoré maju rovnaku Struktdru a rovnaky typ
latky. Takto dosiahnete najlepSie vysuSenie. Ak si myslite, Ze je bielizen stale vlhka, mbzete

zvolit ¢asovy program pre dalSie susenie.

Suste velké (napriklad periny) a malé kusy bielizne osobitne, aby ste nemali bielizer vihku.

O boLEZITE: Jemné tkaniny, vysivané tkaniny, hodvabne tkaniny, obleéenie z

jemnych a drahych tkanin, nepriedusné oblec¢enie a tylové zavesy nie si vhodné na
susenie v susicke.
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3.2. Priprava bielizne ur¢enej na susenie
& Riziko vybuchu alebo poziaru!

Vyberte vSetky predmety z vreciek, ako su
zapalovace alebo zapalky.

/\ UPOZORNENIE: Bubon susicky a
textilie by sa mohli poskodit.

*  Odevy sa mbzu pocas procesu prania
zamotat. Pred vlozenim do susicky ich
oddelte od seba.

«  Vytiahnite vSetky predmety z vreciek na
odevoch a dbajte na nasledujuce:

»  Textilné opasky, Snurky na zésterach
a podobne zviazte k sebe, pripadne
pouzite vrecko na bielizer.

«  Zatvorte zipsy, spony a prichytky,
zapnite cvoky.

*  NajlepSie vysledky suSenia dosiahnete,
ak usporiadate bielizef podla typu
tkanin a programu susenia.

»  Z odevov odstrarte spony a podobné
kovové sucasti.

*  ViInené veci, ako su napriklad tricka
a pletené oble¢enie sa zvy€ajne
pri prvom suseni zrazia. Pouzite
ochranny program.

»  Syntetické materialy nesuste
nadmerne. Mohli by sa na nich
vytvorit’' zahyby.

»  Pri prani bielizne, ktoru budete susit,
upravte mnozstvo avivaze podla udajov
vyrobcu pracky.

3.3. Kapacita napine

Postupujte podla pokynov uvedenych v
Casti ,Volba programu a tabulka spotreby*.
(Pozri: 5.2 Volba programu a tabulka
spotreby.) Nevkladajte do vyrobku viac
bielizne, nez su hodnoty kapacity uvedené
v tabulke.

/

\

- /

@ DOLEZITE: Neodporuca sa davat do
suSicky viac bielizne, ako je a mnozstvo
uvedené v tabulke. Ked je susicka
pretazena, susiaci vykon susicky sa znizi a
bielizen sa méze poskodit.

Bielizen Hmotnost' v suchom
stave (g)

Plachta (dvojita) 725
Povlecenie na vankus 240
Osuska 700
Uterak 225
Tricko 190
Bavinené tricko 200
DzZinsy 650
Gabardénové nohavice 400
Tricko 120
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4. POUZIVANIE BUBNOVEJ
SUSICKY

4.1. Ovladaci panel

==

0
l

1. Ovladac volby programu

2. Elektronicky indikator a dalSie funkcie
4.1.1. Ovladaé¢ volby programu

Ovladacom volby programu vyberte
pozadovany program susenia

-

Shirts 20

Synthetics

———— Cottons ]
Express34' —— S
Refresh A Delicate

Mix

Outdoor —

Sport _ Z ——— Hygiene

Jeans = ——— Time Drying
Baby Care

4.1.2. Elektronicky indikator a d’alSie
funkcie

B

Symboly na displeji:

Indikator upozornenia na zasobnik s
vodou

Indikator upozornenia na Cistenie
Zmolkového filtra

Indikator upozornenie na Cistenie
vymennika

Extra suché

Suché do skrine

Suché pre Zehlenie

Uroveri susenia 1

Uroveri susenia 2

Uroveri susenia 3

Uroveri susenia 4

Odlozeny Start

Proti pokréeniu bielizne 60 minut

Proti pokréeniu bielizne 120 minut
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Jemné susenie

Zrusit zvukové upozornenie

AN

Spustit' a zastavit

A4

Zobrazenie kroku susenia:

Susenie

lﬂ
—
—~

Susenie na zehlenie

Susenie do skrine

Koniec

D C3ES

Elektronicky displej zobrazuje po¢as programu
jednotlivé kroky susenia. Vzdy, ked sa za¢ne novy
krok programu, rozsvieti sa kontrolka daného kroku
suSenia. Po skon&eni daného kroku su$enia prislusna
kontrolka zhasne.

Zobrazenie spotreby energie

Fovvrrnnnnnnnnnnnn

Zobrazuje spotrebu energie zvoleného programu.
Cim vacsj je symbol, tym vacsia je spotreba
energie. Uroven spotreby energie narasta alebo
klesa v zavislosti od typu tkaniny, trvania zvoleného
programu, Urovne susenia a rychlosti otacok.
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4.2. Vol'ba programu a tabul'ka spotreby

Stlacenim tlacidla Start/Pause spustite program. LED indikator Start/Pause signalizujuci

spustenie programu a LED indikator suSenia sa rozsvietia.

¢ . Priblizné
Program Kapacita (kg) %2%:;52 thsrt‘g\fasjtggej Di%m rErl:lvt;;ﬁa
vilhkosti
Bavina 7 1000 60% 178
Syntetika 3,5 800 40% 83
Jemné 2 600 50% 51
ZmieSané 4 1000 60% 122
Uteraky 3 1000 60% 102
Hygiena 3 1000 60% 89
Cas susenia - - - -
Denim 3 1000 60% 90
Sport 4 1000 60% 133
Outdoor 4 800 40% 82
Osviezenie viny 2 800 40% 71
Vina - - - 5
Osviezenie - - - 10
Expresné 34 min. 1 1200 50% 34
Kosele 20 min. 0,5 1200 50% 20
Hodnoty spotreby energie
p 0 Priblizné
Program Kapacita (kg) ;F\)Y\?a'{a:}jta z%’lt‘é"zssil)‘t’?ej H%(::;?gi,es&%rﬁ)by
Bavlna — su$enie do skrine 7 1000 60% 1,70
Bavina - su$enie na Zehlenie 7 1000 60% 1,35
Syntetika — susenie do skrine 3,5 800 40% 0,75
Spotreba energie vo vypnutom stave P (W) 0,5
Spotreba energie v zapnutom stave P, (W) 1

Program susenia baviny do skrine je Standardny program sus$enia, ktory
je mozné spustit' s plnou alebo poloviénou kapacitou. Informacie o nej su
uvedené na Stitku a na doklade k vyrobku. Tento program je energeticky

odevov.

C

najefektivnejsi program na su$enie normalnych mokrych bavinenych

*Program s energetickym Stitkom podla normy (EN 61121:2013)

VSetky hodnoty v tabulke boli ur€ené v sulade s normou EN 61121:2013. Hodnoty
spotreby sa mézu liSit od hodndt v tabulke. Zavisi to od typu textilii, rychlosti Zmykania,
prevadzkovych podmienok a hodnét napatia.

SK-18




4.2.1. Doplinkové funkcie
V tabulke je uvedeny suhrn moznosti, ktoré je mozné zvolit' v dalej uvedenych

programoch.
Volba Popis
Zvolte ciel suSenia vhodny pre typ bielizne, ktord chcete vysusit.
Ciel sugenia Pre hrubu a viacvrstvovu bielizen, ktorej suSenie trva dlhsie, zvolte Extra suché.

Pre beznu, jednovrstvovu bielizeri zvolte Suché do skrine. Pre bielizen, ktoru
chcete ponechat vlhku a vhodnu na Zehlenie, zvolte Suché na Zehlenie.

Uroveri susenia

Miera vihkosti zachovana po su$eni sa da upravit pridanim dal$ich 3 urovni k
Standardnému nastaveniu. Takto sa da zabezpecit, Ze bielizefi bude suchsia.
Urovne, ktoré sa daju pridat k Standardnému nastaveniu (Uroven 1): 2 (nizka),
3 (strednd), 4 (vysoka). Po vybere sa rozsvieti LED kontrolka prislu§nej Grovne
susenia.

Jemné susenie*

Jemné tkaniny sa susia dlhSie pri nizSich teplotach.

Odlozeny Start

Spustenie programu mézete odlozit zvolenim ¢asu v rozsahu 1 hodina az 23
hodin. Stlacenim tlac¢idla Spustit/zastavit aktivujete pozadovany ¢as odloZenia.
Ked nastane ¢as, zvoleny program sa spusti automaticky. Po¢as doby odlozZenia
je mozné aktivovat/deaktivovat volby kompatibilné s programom. Dlhym stlacenim
tlacidla Odlozeny $tart sa ¢as odlozenia bude postupne menit'.

Zrusit zvukové upozornenie

Susicka vyda zvukové upozornenie pri stlaceni tlacidiel, otoceni ovliadaca a na
konci programu. Pre zrusenie zvukovych upozorneni stlacte a 3 sekundy podrzte
tlacidlo ,Proti pokréeniu bielizne”. Ked stlacite toto tlacidlo, budete pocut zvukovy
signal, ktory znamena, Ze tato moznost bola aktivovana a zvukové upozornenia
budu zrusené.

Cas susenia

Ak je ovladag programov otogeny na Cas suéenia, moZete tento &as vybrat
stlacenim tlacidla Cas suSenia a spustit’ program stlacenim tlacidla Spustit/
zastavit.

Detska zamka

K dispozicii je volba detského zamku, aby po¢as programu nedoslo k zmenam

v postupe programu. Na aktivovanie funkcie detského zamku musi uzivatel
sucasne stlacit na 3 sekundy tlacidla ,MoZnosti“ a ,Nekrcivé“. Ked je detsky
zamok aktivovany, vSetky tlacidla su deaktivované. Detsky zamok sa na konci
programu nedeaktivuje automaticky. Ak chcete deaktivovat detsky zamok na
konci programu, nastavte ovlada¢ volby programu do polohy ,Off*. Potom
nastavte ovlada¢ volby programu do prvej polohy. Detsky zamok je stale aktivny.
Na deaktivovanie detskeého zamku musi uzivatel su¢asne stlacit na 3 sekundy
tlagidla ,Moznosti“ a ,Nekrcivé“. Pri aktivovani/deaktivovani detského zamku sa
na displeji na 2 sekundy zobrazi symbol ,CL" a potom zmizne. Zaznie aj zvukové
upozornenie. Upozornenie: Ked je vyrobok v ¢innosti, pripadne je aktivny detsky
zamok, a otocite ovlada¢ volby programu, zaznie zvukové upozornenie a na
displeji sa na 2 sekundy zobrazi symbol ,CL", ktory potom zmizne. Ak otocite
ovladac volby programu, zaznie zvukové upozornenie. Aj ked nastavite ovladac
programu na iny program, predchadzajuci program bude dalej v ¢innosti. Ak
chcete vybrat novy program, je potrebné deaktivovat detsky zamok a potom
nastavit ovladac¢ volby programu.

Proti pokréeniu®

Ak na konci programu neotvorite dvierka susicky, funkcia proti pokréeniu bude
aktivna 60 minut. Ak je funkcia proti pokréeniu uz zvolena, bude aktivna 120
minut.

Vyber rychlosti otacok

Pre suSenie bielizne nastavte rychlost otacok pracky, v ktorej ste tuto bielizer
prali. Tymto zabezpecite, Ze odhadovany ¢as susenia bude zobrazeny presnejsie.

*Ponuka sa moze pri jednotlivych modeloch lisit".
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4.2.2. Nastavenia vzdialeného pristupu (popis aplikacii pre Android a ios)

Aplikacia Evin Akli umozriuje dialkové ovladanie a monitorovanie spotrebi¢a pomocou
inteligentného zariadenia. Takto mézete vybrat vhodny program prostrednictvom aplikacie
podla bielizne, ktorti budete susit, a pomocou sekcie dalSich funkcii mozete vybrat
pomocné moznosti. Okrem toho aplikacia Evin Akli pomaha pouzivatelovi pri pristupe k
sluzbam tym, Ze ho informuje o akejkolvek chybe, ktora sa vyskytne na stroji.

4.2.3. Povolenie siete Wi-Fi:

Fusmnnnn

B wOD

1. Delay Start and Time Drying adjustment buttons must be pressed simultaneously for 3
seconds.

2. When the Wi-Fi module is enabled, the Symbol appears on the screen for 3 seconds.

3. To connect to any Wi-Fi network and attain remote control, you can download the
“Evin Akh” application from Android or IOS markets to your smartphone and establish the
connection with the instructions on the mobile application.
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(O POZNAMKA:

Staci, ak pocitac raz pripojite k sieti Wi-Fi. (Ak sa chcete pripojit k sieti Wi-Fi, postupujte
podla pokynov v aplikacii ,Evin Akli“.) Pred kazdym pouzitim musite aktivovat dialkové
ovladanie su¢asnym stlacenim tlacidiel Odlozeny Start a Cas su$enia na 3 sekundy.

Ak chcete zrusit dialkové ovladanie, jednoducho stlacte su¢asne rovnakeé tlacidla na 3
sekundy.

V pripade zmeny modemu Wi-Fi, zmeny nazvu modemu alebo zmeny hesla Wi-Fi je
potrebné zariadenie znovu pripojit' k sieti Wi-Fi.

V pripade vynechania aktivacie dialkového ovladania je mozné vykonat iba dialkové
sledovanie, aj ked je spusteny akykolvek program susenia. (nie je mozné vykonat Ziadne
zmeny programu).

Zariadenie, ktorého dialkové ovladanie je aktivované, sa po urcitom ¢ase prepne do rezimu
nizkej spotreby energie, ak sa nevykona ziadna operécia, a obrazovka zariadenia sa
vypne. Vdaka funkcii dialkového ovladania je mozné zvolit' typ programu, Uroveri susenia,
funkciu proti pokréeniu a dalSie doplnkoveé funkcie aj po hodinach a program je mozné
spustit na dialku. Aby sa tento proces mohol realizovat, musia byt splnené potrebné
bezpecnostné predpisy (dvere stroja sa po€as uplynutého ¢asu nesmu otvorit’ ani zatvorit,
nesmie dojst k preruseniu napajania atd.).

Prepnutie stroja s aktivovanym dialkovym ovladanim do reZimu detskej poistky nebrani
ovladaniu a monitorovaniu stroja prostrednictvom mobilnej aplikacie.

Ak je susicka pripojena k inteligentnému zariadeniu, k tomu istému spotrebi€u nemozno
pripojit iny telefon.

Ak je konto, do ktorého ste prihlaseni, u¢tom, do ktorého ste predtym pridali produkt,
mozete susSiCku pouzit priamo po prihlaseni.

Po spusteni programu ho nemozno zrusit’ ani zastavit’ dialkovym ovladanim z dévodu
bezpecnostnych poziadaviek.

Upozornenia tykajuce sa rezimu Wi-Fi

Ak si myslite, Ze mate problémy s ovladanim alebo pripojenim, vykonajte nasledujuce
kroky. Sledujte, €i problém pretrvava aj po vykonanej operacii. Ak si myslite, Ze problém
pretrvava, vykonajte dalSie kroky.

1. Skontrolujte, €i je vyrobok pripojeny k domacej sieti.
2. Skontrolujte, ¢i je vaSe inteligentné zariadenie pripojené k sieti.
3. Zapnutie a vypnutie aplikacie produktu [Evin AKli].

4. Zapnite a vypnite rezim Wi-Fi na vyrobku. Skuste sa znova pripojit prostrednictvom
aplikacie.

Ak chyba pretrvava, obratte sa na autorizovany servis.
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Funkcie bezdrétovej siete LAN

Nasledujuca tabulka sumarizuje moznosti, ktoré je mozné v programoch
vybrat.

Frekven¢né Rozsahy

2.400 GHz - 2.484.GHz (CH1 to CH14)

Vystupny Vykon TYP. Kritéria Jednotka
RF Priememny Vystupny Vykon ™ 165 Y15 dBm
802.11b CCK Rezim 1M 165 415 dBm
RF Priemerny Vystupny Vykon M 5 15 dBm
802.11b OFDM RezZim 54M 13 +-15 dBm
RF Priemerny Vystupny Vykon, MCSo 145 Y15 dBm
802.11b OFDM Rezim MCS7 12 +-15 dBm

Evin Akl pracuje vo frekvenénom pasme 2,4 GHz.
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4.2.4. Spustenie programu

Pocas volby programu bude blikat LED indikator Start/pause. Stlacenim tlacidla Start/
Pause spustite program. LED indikator Start/Pause signalizujuci spustenie programu a
LED indikator suSenia sa rozsvietia.

Program Popis
Bavina Tento program je uréeny na suSenie bavinenej bielizne, vratane prestieradiel,
oblie¢ok na vankus, pyzam, spodnej bielizne, obrusov atd'.
Syntetika Tento program je uréeny na susenie syntetickej bielizne, ako su kosele, tricka,
y bluzky, pri nizSich teplotach ako pri programe pre bavinenu bielizen.
Jemné Tento program susi tenké odevy, ako su napriklad koSele, bluzky a hodvabne
odevy, pri nizkych teplotach tak, aby boli pripravené na nosenie.
Zmiegané Tento program susi odevy z baviny zmiesanej so syntetikou, ktoré sa neodfarbuju,
aby boli pripravené na nosenie.
Uterak Tento program je ur¢eny na susenie hrubej bavinenej bielizne, ako st uteraky,
Y Zupany atd.
" "Tento program je vhodny pre latky, ktoré vyzaduju
Hygiena hygienické pranie."
N Na dosiahnutie poZadovanej Urovne susenia pri nizkej teplote mézete pouzit
Cas suSenia Casové programy od 10 min. do 150 min. Bez ohladu na uroven su$enia sa
program v poZzadovanom ¢ase zastavi.
Deni Tento program zabezpecuje hygienické susenie jemnej detskej bielizne pri nizkych
enim !
teplotach.
Sport Tento program sliZi na susenie jednotlivych perin, ako paperovych, tak
P syntetickych.
Outdoor Tichy program znizuje hluk vydavany bubnom. Urovefi hluku je v fiom vyrazne

niz8ia v porovnani s programom Bavina do skrine.

Osviezenie viny

Tento program je vhodny pre outdoorové oble¢enie, vodotesné bundy, bundy s
vnutornou izolaciou atd'.

Tento program pouZite pre jemné su$enie vineného oblecenia praného podla

Vina navodu na pranie. Po ukonceni cyklu suSenia oble€enie vytiahnite. Nepouzivajte
tento program na susenie oblecenia z akrylovej priadze.
OsvieZenie Cas suSenia mozno vybrat od 10 minut do 150 minut bez privodu hordceho

vzduchu, vykona sa osvieZenie a predide sa vzniku zapachov.

Expresné 34 min.

2 az 3 kosSele su pripravené na Zehlenie za 34 minut.

Kosele 20 min.

1 kg syntetickej bielizne vyZzmykané vysokou rychlostou v pracke sa vysusi za 20
minat.
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O DOLEZITE: Pocas ginnosti programu
neotvarajte plniace dvierka. Ak dvierka
otvorite, nenechavaijte ich dlho otvorené.

4.2.5. Energeticky Usporny rezim

AK v kroku vyberu programu nestlacite po
dobu 15 minut ziadne tlacidlo, suSi¢ka sa
prepne do energeticky usporného rezimu,
aby sa znizila spotreba elektrickej energie.
LED kontrolka sa na displeji neaktivuje. V
energeticky uspornom rezime vzdy, ked
menite polohu tlacidla volby programu,
budu podla tejto polohy tlacidla volby
programu fungovat tie LED kontrolky, ktoré
su vedla daného tlacidla volby programu.
Aby ste mohli zvolit program a spustit’ ho,
musite spotrebi¢ vypnut a znovu zapnut.

4.2.6. Priebeh programu

Pocas programu

Ak pocas €innosti programu otvorite
dvierka, vyrobok prejde do pohotovostného
rezimu. Po zatvoreni dvierok mozete
stlacenim tlacidla Start/Pauza pokracovat v
programe.

Pocas Cinnosti programu neotvarajte
plniace dvierka. Ak dvierka otvorite,
nenechavajte ich dlho otvorené.

Ukoncenie programu

Ked program skon¢i, rozsvietia sa LED
indikatory pre Start/Pause, uroven v
zasobniku vody, Cistenie filtra a Cistenie
vymennik tepla. Okrem toho po skon&eni
programu zaznie zvukova signalizacia.
Mézete vytiahnut bielizen a susicka je
pripravena na dalSiu napln.

O pOLEZITE: Po kazdom programe
vycistite filter na Zmolky. Po kazdom
programe vyprazdnite nadobu na vodu.

O DOLEZITE: Ak bielizen po skonéeni
programu nevytiahnete, automaticky

sa aktivuje hodinova faza Anti Crease.

Pri tomto programe sa v pravidelnych
intervaloch bubon otoci, aby sa nevytvarali
zahyby.

SK -

4.3. Informacie o svetle v bubne

»  Tento spotrebic je vybaveny svetiom
LED, ktoré sa nachadza v bubne. Diéda
LED sa rozsvieti automaticky, ked
otvorite dvierka. Po chvili automaticky
zhasne.

*  Pouzivatel nembze samostatne
nastavovat rozsvietenie alebo
zhasnutie svetla.

*  Nepokusajte sa samostatne vymenit
alebo upravit svetlo.
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Vina

Osviezenie

Expresné 34 min.

Kosele 20 min.
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5. CISTENIE A STAROSTLIVOST
O DOLEZITE: Na cistenie susicky
nepouzivajte priemyselné chemikalie.
Nepouzivajte susicku, ktora bola Cistena
priemyselnymi chemikaliami.

5.1. Cistenie filtrov na Zzmolky

O poLEZITE: PO KAZDOM POUZITI
NEZABUDNITE VYCISTIT FILTRE NA
ZMOLKY.

Ako vydistit filtre na Zmolky:

/

\

\

1. Otvorte plniace dvierka.

2. Vytiahnite filtre na Zmolky.
3. Otvorte vonkajsi filter

4. Rukami alebo méakkou utierkou vydcistite
vonkajsi filter.

5. Otvorte vnutorny filter

6. Rukami alebo méakkou utierkou vycistite
vnutorny filter

7. Zatvorte filtre a upevnite haciky

8. Vlozte vnutorny filter dovnutra
vonkajSieho filtra

9. Vratte filter spat na miesto

Po urcitej dobe pouzivania susicky, ak
postrehnete vrstvu, ktora predstavuje
prekazku na povrchu filtra, vycistite vrstvu
umytim filtra teplou vodou. Pred opatovnym
nasadenim filter poriadne vysuste.

\_& iy
1. Potiahnite kryt zasuvky a opatrne
vytiahnite nadrz.

2. Vylejte vodu z nadoby.

3. Ak su vo vyvodnom vie€ku v nadrzi na
vodu nahromadené Zmolky, vycistite ho
vodou.
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4. Opat nalozte nadrz na vodu.

@ DOLEZITE: Nadrz na vodu nikdy
nevytahujte pocas ¢innosti programu. Voda
vyzrazana v nadrzi na vodu nie je vhodna
na pitie.

O poLezTE: PO KAZDOM POUZIT]
NEZABUDNITE VYPRAZDNIT NADRZ NA
VODU.

5.3. Cistenie vymennika

O poLeziTE: Vygistite vymennik, ked
uvidite upozornenie ,Heat Exchanger
cleaning” (Cistenie vymennika).

ﬂl DOLEZITE: AJ V PRIPADE,

ZE NESVIETI LED INDIKATOR
UPOZORNENIA HEAT EXCHANGER
CLEANING*: VYCISTITE KAZDYCH 10
POUZITi SUSICKY ALEBO TRIKRAT ZA

MESIAC.
SN

.

|

J

Ak je proces suSenia dokonceny, otvorte
plniace dvierka a poCkajte na vychladnutie.

1. Otvorte kryt desky, ako je
znazornené na obrazku.

2. Odomknite kryt vymeniika otaéanim v
smere znazornenom Sipkami.

3. Vyberte kryt vymennika podla obrazka.

4. Vycistite prednu plochu vymennika podla
obrazka.

5. Namontujte kryt vymennika podfa
obrazka.

6. Uzaver vymennika otocte v smere Sipky.
7. Zatvorte kryt desky, ako je
znazornené na obrazku.

AVYSTRAHA: STABILIZATORY. _
VYMENNIKA SU OSTRE. NEPOKUSAJTE
SA JE OCISTIT RUKAMI. STABILIZATORY
MOZU PORANIT RUKY.

5.4. Cistenie snimaca vihkosti

y
7).

- =

V spotrebici su snimace vlhkosti, ktoré
zistuju, Ci je bielizef sucha.

/

Ako vycistit snimace:
1. Otvorte plniace dvierka na spotrebici.

2. Ak je spotrebi¢ stale horuci kvoli procesu
suSenia, pockajte na vychladnutie.

3. Makkou utierkou navihéenou v octe utrite
kovové povrchy snimaca a vysuste ich.

@,DOgEZlTE; KOVOVE POVRCHY
SNIMACA VYCISTITE 4-KRAT ZA ROK.

O bOLEZITE: Na cistenie kovovych
povrchov snimaca nepouzivajte kovové
nastroje.
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A VYSTRAHA: Z dovodu rizika poZiaru
alebo vybuchu nepouzivajte na Cistenie
snimacov rozpustadla, Cistiace prostriedky
ani podobné vyrobky.

5.5. Cistenie vniitorného povrchu a
plniacich dvierok

DOLEZITE: PO KAZDOM PROCESE
SUSENIA NEZABUDNITE VYCISTIT
VNUTORNY POVRCH PLNIACICH
DVIEROK.

Otvorte plniace dvierka suSicky a vycistite
vSetky vnutorné povrchy a tesnenie makkou
navlhcenou utierkou.

(= I
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6. ZVUK STROJA

ZDROJ ZVUKU

DEFINICIA

U

Zvuk Eerpadla

Cerpadlo sa aktivuje vo chvili, ked' stroj
za&ne vykonavat svoju &innost a v urcitych
intervaloch po&as prevadzky. Ak v priebehu
tohto procesu pocujete zvuk cerpadla a
vody, je to normalny jav.

Zvuk kompresora

Ked je stroj v prevadzke a obcas pocujete
kovovy zvuk vychadzajuci z kompresora, je
to normalny jav.
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7. TECHNICKE PARAMETRE

Znacka VESTFROST

Nazov modelu VT-FD41HN70EU
Vyska: Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Sirka 596 mm

Hibka 525 mm

Kapacita (max.) 7 kg**

Hmotnost’ netto (s plastovymi dvierkami) 40,6 kg
Hmotnost’ netto (so sklenenymi dvierkami) 42,1 kg

Napaitie 220-240V

Prikon 1000 W

*Min. vyska: VySka s nepouzitou nastavitelnou nozickou. Max. vyska: Vyska s
nastavitelnou nozi¢kou roztiahnutou na maximum.

**Hmotnost suSenej bielizne pred pranim.

O pboLEZITE: V ramci vylep$ovania kvality susi¢ky sa mézu technické parametre bez
predchadzajuceho oznamenia zmenit.

O poLEAITE: Uvedene hodnoty boli dosiahnuté v laboratérnych podmienkach podla
prislusnych noriem. Tieto hodnoty sa mézu menit v zavislosti od podmienok prostredia a
pouzivania suSicky.

/\ UPOZORNENIE:

1. Z bezpecnostnych dévodov predpisy vyzaduju priestor minimalne 1 m*® na 8 g chladiacej

latky pre tento typ zariadenia. Pre 110 g propanu miniméalna povolena plocha miestnosti
¢ini 13,75 m3.

2. Chladiaci latka: riziko poziaru / riziko otravy / riziko materialnej $kody a poskodenia
spotrebica. Spotrebi¢ obsahuje chladiaci latku, R290, ktora je ekologicka, ale horlava. Jej
nespravna likvidacia méze spdsobit’ poziar alebo otravu. Zlikvidujte spotrebi¢ spravne a
dbajte na to, aby ste neposkodili potrubie chladiaceho obvodu.

« Typ chladiacej latky: R290

*  Mnozstvo plyna: 110 g

»  ODP (Potencial poskodenia ozénu): 0

*«  GWP (Potencial globalneho oteplovania): 3

1. Riziko vybuchu alebo poziaru! Vyberte z vreciek vSetky zapalovace a zapalky.

2. SuSi¢ku neumiestnujte vedla otvoreného plamena a zdrojov ohna.
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8. RIESENIE PROBLEMOV
Susicka je vybavena systémami, ktoré neustalu kontroluju prebiehajuci proces susenia a
vykonavaju potrebné merania, aby vas upozornili na pripadnu poruchu.

A\ VYSTRAHA: Ak problém pretrvava aj potom ako ste urobili kroky z tohto oddielu,
kontaktujte predajcu alebo autorizovany servis. Nikdy sa nepokusajte opravit nefunkény

vyrobok.

PROBLEM

PRIiCINA

RIESENIE

Proces su$enia trva dlho.

Povrch filtra na Zmolky je mozno
upchaty.

Umyte filter vlaznou vodou.

Vymennik tepla je mozZno upchaty.

Vycistite vymennik tepla.

Vetracie mriezky v prednej Casti
spotrebi¢a s mozno zatvorené.

Otvorte dvere/okna, aby ste predisli
prilisnému zvySeniu teploty v
miestnosti.

Na snimadi vihkosti moze byt vrstva
vodného kamena.

Vycistite snimac vihkosti.

Susicka je mozno pretazena
bieliziiou.

Nepretazujte susicku.

Bielizen je mozno nedostato¢ne
vyzmykana.

Zvolte na pracke vyssiu rychlost
odstredovania.

Bielizen je na konci procesu susenia
stale vihka.

A Bielizen, ktora je na konci procesu suenia horuca, sa zvy€ajne zda na

pocit vihkejsia.

Pouzity program mozno nie je
vhodny pre dany typ bielizne.

Skontrolujte Stitky o starostlivosti
na jednotlivych kusoch bielizne,
vyberte vhodny program pre dany
typ bielizne a dodato¢ne pouzite
Casové programy.

Povrch filtra na Zmolky je mozno
upchaty.

Umyte filter viaznou vodou.

Vymennik tepla je mozno upchaty.

Vycistite vymennik tepla.

Susic¢ka je mozno pretazena
bielizfiou.

Nepretazujte suSicku.

Bielizen je mozno nedostato¢ne
vyzmykana.

Zvolte na pracke vyssiu rychlost
odstredovania.

Susi¢ku nemozno otvorit' alebo
program nie je mozné spustit.
Susicka sa po nastaveni neaktivuje.

Susi¢ka mozno nie je zapojena do
elektrickej siete.

Skontrolujte, ¢i je zastrcka poriadne
pripojena v zasuvke.

Plniace dvierka si mozno otvorené.

Uistite sa, ¢i su plniace dvierka
spravne zatvorené.

Mozno ste nenastavili program
alebo ste nestlacili tlacidlo Start/
Pause.

Uistite sa, Ze bol zvoleny program a
Ze susicka nie je v pohotovostnom
alebo pozastavenom rezime.

Detsky zamok je mozno aktivny.

Deaktivujte detsky zamok.

Program sa bezddvodne prerusil.

Plniace dvierka mozno nie su
spravne zatvorené.

Uistite sa, ¢i su plniace dvierka
spravne zatvorené.

Mozno doslo k vypadku elektrickej
energie.

Stlacenim tlacidla Start/Pause
spustite program.

Nadrz na vodu méze byt plna.

Vyprazdnite nadrz na vodu.

Odevy sa zrazili, su splstnatelé
alebo v zlom stave.

Pouzity program mozno nie je
vhodny pre dany typ bielizne.

Skontrolujte Stitky o starostlivosti
na jednotlivych kusoch bielizne a
vyberte vhodny program pre dany
typ bielizne.
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PROBLEM

PRICINA

RIESENIE

Unik vody z plniacich dvierok.

Na vnutornych povrchoch plniacich
dvierok a ich tesneni si mozno
nahromadené Zmolky.

Vycistite vnutornu stranu plniacich
dvierok a povrchy tesnenia plniacich
dvierok.

Plniace dvierka sa samovolne
otvaraju.

Plniace dvierka mozno nie su
spravne zatvorené.

Zatlacte plniace dvierka, kym
nezacujete zvuk zatvorenia.

Svieti/blika varovny symbol nadrze
na vodu.

N&adrz na vodu méze byt pIna.

Vyprazdnite nadrz na vodu.

Hadica na vypustanie vody moze
byt ohnuta.

Ak je vyrobok priamo napojeny na
vytok vody, skontrolujte hadicu na
vypustanie vody.

Svieti varovny symbol Cistenia
vymennika tepla.

Vymennik tepla je mozno
znedisteny.

Vycistite vymennik tepla.

Svieti varovny symbol Cistenia filtra.

Filter na Zmolky je mozno
znecisteny.

Vycistite filter.

Lézko filtra méZe byt upchaté
vlaknami.

Vycistite 16zko filtra.

Na povrchu filtra na Zmolky sa
mozno vytvorila vrstva vlakien, ktora
sposobuje upchatie.

Umyte filter viaznou vodou.

Blikaju varovné symboly Cistenia
filtra a vymennika tepla.

Lozko filtra méZe byt upchaté
vlaknami.

Vycistite 16zko filtra.

Na povrchu filtra na Zmolky sa
mozno vytvorila vrstva vlakien, ktora
sposobuje upchatie.

Umyte filter viaznou vodou.

Vymennik tepla je mozno upchaty.

Vycistite vymennik tepla.

Program nejde spustit’ a blika
varovna kontrolka filtra.

Filter mozno nie je vloZeny.

Vymerite filter.

Blika varovna kontrolka filtra, aj ked
je filter vlozeny.

Obratte sa na servisnu sluzbu.
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9. AUTOMATICKE CHYBOVE HLASENIA A KROKY, KTORE TREBA
NASLEDNE VYKONAT

Vasa bubnova susicka je vybavena zabudovanym systémom detekcie poruch, ktoré su
indikované kombinéaciou blikajucich prevadzkovych kontroliek. Naj¢astejSie chybové kédy
su uvedené nizSie.

Kéd chyby Riegenie

Eoo Kontaktujte najblizsieho servisného technika.

Eo3 @ Vypra’zdrjite nédrvivha vodu, ék Problém Pretrva’va,
kontaktujte najblizzieho servisného technika.

Eo4 Kontaktujte najblizsieho servisného technika.

Eos Kontaktujte najblizsieho servisného technika.

Eos Kontaktujte najblizsieho servisného technika.

Eo7 Kontaktujte najblizsieho servisného technika.

V elektrickej sieti méze dochadzat k vykyvom napétia.
Eos Po&kajte, pokym sa hodnota napétia nevrati do
pracovného rozsahu.
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10. OCHRANA ZIVOTNEHO
PROSTREDIA A INFORMACIE O
OBALE

10.1. Informacie o obale

Obal tohto vyrobku je vyrobeny z
recyklovatelnych materialov. Nelikvidujte
obalové materialy spolu s komunalnym
odpadom. Namiesto toho ich odneste na
zberné miesta uréené vasimi miestnymi
uradmi.

1

1. POPIS ENERGETICKEHO

STITKU A USPORA ENERGIE
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. Znacka

. Model

. Energeticka trieda

. Ro¢na spotreba energie

. Hlu¢nost pocas suSenia

. Maximalna kapacita bielizne

. Trvanie cyklu: bavina — suSenie do skrine
. Trieda kondenzacnej ucinnosti

. Technolégia spotrebica
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11.2. Energeticka trieda

»  Susicku by ste mali prevadzkovat pri
plnej naplnenosti, ale dbajte na to, aby
nebola preplnena.

*  Rychlost Zmykania bielizne, ktoru
chcete susit, by mala byt pri jej
prani nastavena na najvy$Siu moznu
hodnotu. To méze skratit’ trvanie
procesu susenia a znizit spotrebu
energie.

» Uistite sa, Ze spolu susite rovnakeé typy
bielizne.

*  Pri vybere programu sa, riadte
odporu€aniami uvedenymi v navode na
obsluhu.

*  Kvbli zabezpeceniu cirkulacie vzduchu
nechavajte dostatocny volny priestor
pred aj za su8i¢kou. Nezakryvajte
mriezky na prednej strane spotrebica.

* Ak to nie je nevyhnutné, neotvarajte
plniace dvierka po¢as procesu susenia.
Ak dvierka otvorite, nenechavaijte ich
dlho otvorené.

» Pocas suSenia uz nepridavajte dalSiu
mokru bielizen.

»  Chlpy a zmolky z bielizne, ktoré
prudia vo vzduchu, su zachytavané
»zmolkovymi filtrami“. Pred kazdym
pouzitim sa uistite, Ze su filtre Cisté.

*  Pri modeloch s teplnym &erpadlom
zabezpecdte vycCistenie vymennika
minimalne trikrat za mesiac alebo po
kazdych 10 pouzitiach.

*  Priestor, v ktorom je suSicka
namontovana, musi byt po¢as procesu
suSenia vetrany.
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UDAJE O VYROBKU

V zhode s predpismi delegovaného nariadenia (EU) &. 392/2012

Meno dodavatela alebo znacka VESTFROST
Nazov modelu VT-FD41HN70EU
Menovita kapacita (kg) 7

Typ bubnovej susi¢ky Vymennik Tepla
Energeticka trieda A++
Ro¢na spotreba energie (kWh) @ 211
Automaticka/Neautomaticka Automaticka
Spotreba energie Standardného programu pre bavinu pri plnej naplni (kWh) 1,7
Spotreba energie Standardného programu pre bavinu pri ¢iasto¢nej naplni (kWh) 0,96
Spotreba energie Standardného programu pre bavinu pri pInej naplni vo vypnutom 0,5

stave P (W)

Spotreba energie $tandardného programu pre bavinu pri plnej naplni v

pohotovostnom reZime P (W) L

Trvanie pohotovostného rezimu (min) nevztahuje sa

Standardny program na bavinu @ -

Trvanie Standardného programu pre bavinu pri plnej naplini, T, .. (min) 178

Trvanie Standardného programu pre bavinu pri Ciasto¢nej naplni, T .., (min) 107

Trvanie Standardného programu pre bavinu pri pinej a Ciastocnej naplni (T) 137

Trieda kondenzacnej u¢innosti @ B

Eriemerné kondenzacéna ucinnost Standardného programu pre bavinu pri pinej napini 81%
suché

Pfiemlerné kondenzaéna ucinnost $tandardného programu pre bavinu pri ¢iastocnej 81%

napini C_ ..

ijriem(veme_i k(}ndgnzaéna’ ucinnost Standardného programu pre bavinu pri plnej a 81%

Ciastocnej naplini C,

Uroveri hluku tandardného programu pre bavinu pri pinej naplni © 65

Vstavané Nie

(1) Stupnica od A+++ (najucinnejsie) po D (najmenej ucinné)

(2) Spotreba energie vychadzajuca zo 160 cyklov suSenia na Standardnom programe pre
bavinu, pri plnej alebo Ciastocnej naplni a spotreba pri rezimoch nizkej spotreby energie.
Skuto€na spotreba energie na jeden cyklus zavisi od spésobu pouzivania spotrebica.

(3) Program ,susenia do skrine” pouzivany pri plnej alebo Ciasto¢nej naplni je Standardny
program, na ktory sa vztahuje Stitok aj udaje o vyrobku. Tento program je vhodny na
suSenie normalne mokrej bavinenej bielizne a €o do spotreby energie je to najucinnejsi
program pre bavinu.

(4) Stupnica od G (najmenej ucinné) po A (najucinnejsie)

(5) Namerana priemerna hodnota - L wA vyjadrena v dB(A) 1 pW
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