NAPAROVACI ZEHLICKA TESLA IR300BL
NAVOD K POUZITI
Pouze k domacimu pouziti

Pfed pouzitim si dikladné prectéte tento ndvod.



1. Pfistroj je urceny k pouZiti osobami, které jsou schopny zvladnout jeho provoz, maji s
obdobnymi pfistroji zkusenosti a zdravy rozum. Osoby, u kterych pfi provozu pfistroje
nemuUze byt zaru¢ena bezpecnost, je nutny dozor opatrovnika. Déti je nutné hlidat tak,
aby si se zafizenim nemohly hrat.

Zehli¢ka nesmi z(stat bez dozoru, pokud je zapnuta do sité.

Zehli¢ka musi byt pouZivana a pokladéna pouze na rovny povrch.

Pri pokladani zehlicky na podstavec se ujistéte, Ze je podstavec ve vodorovné poloze.

LA

Nepouzivejte Zehli¢ku, kterd byla vystavena padu, pokud na ni jsou viditelné znamky
poskozeni ¢i pokud propousti vodu.
6. Zastrcka musi byt vyjmuta ze sité predtim, nez se naplni zasobnik na vodu (plati pro

parni zehlicky a Zehlicky, u kterych je moZzné pouzit rozprasovac).
SPECIFIKACE
Model: IR300BL

Funkce: Suseni / Para / Sprej / Davkovani / VertikdIni napafovani / Samocisténi / Sbérac

vodniho kamene / Funkce proti odkapavani vody

Parametry: AC 220-240 V~, 50 — 60Hz, 2400 W

BEZPECNOSTI UPOZORNENI

1. Pred prvnim pouZitim se ujistéte, Ze sitové napéti uvedené na Stitku odpovida tomu,
které je nastaveno ve vasem domé.

2. V pripadé, ze od Zehlicky odchazite, se vidy ujistéte, Ze je vyjmuta ze sité a Ze je
postavena spravnou stranou. Uchovavejte Zehlicku mimo dosah déti.

3. P¥ipoutziti dosahuje zehlicka vysokych teplot, nikdy se ji proto nedotykejte rukama ani
ji nedavejte do blizkosti hoflavin. Vyhnete se tim riziku vzniku Skod.

4. Varovani: Pred naplnénim zafizeni vodou jej vidy vyjméte ze sité.

5. Nikdy Zehli¢ku nenofte do vody ani jinych tekutin.

6. Pokud se objevi jakakoli zavada na napajecim kabelu, vidy pfistroj odeslete k opravé

nasemu technikovi.



7. Usazeniny a minerdly obsazené ve vodé mohou vést k rychlejSimu vytvoreni vodniho
kamene a zablokovat tak otvory pro unik pary; proto doporucujeme pouzivat
destilovanou vodu.

8. NepouzZivejte chemicky oSetfenou vodu.

9. Unikajici para je horka a timto nebezpecna. Nikdy nenastavujte parni otvory smérem
k lidem.

10. Zehli¢ku je nutné pouZivat pouze na rovném a nepohyblivém povrchu.

11. Pfi pokladani Zehli¢ky na podstavec se ujistéte, Ze je povrch rovny a stabilni.

12. Za napajeci kabel netahejte, nepouzivejte jej jako rukojet, nezavirejte dvere, paklize je
mezi nimi ani jej neomotavejte okolo ostrych hran. Nenechavejte jej v blizkosti
horkych povrcha.

13. Nepoutzivejte Zehli¢ku, ktera byla vystavena padu, pokud na ni jsou viditelné znamky

poskozeni ¢i pokud propousti vodu.

VAROVANI PRED PRVNIM POUZITIM

1. Zehli¢ka z dGvodu testovani obsahuje nepatrné mnozstvi tekutiny, proto se mdze stat,
Ze se pfi prvnim zapojeni vypusti para. Po kratkém ¢ase se vyparovani zastavi.

2. Pred prvnim pouzitim odstrarite ndlepky ¢i ochranné fdlie ze zehlici plochy. Plochu
ocistéte jemnym hadrikem.

3. Zehlici plochu udriujte hladkou. Vyhnéte se kontaktu s kovovymi predméty.



POPIS PRODUKTU

A) Zehlici plocha

B) Parni tryska

C) Zasobnik na vodu

D) Viko pro doplnéni zasobniku vody
E) Tlacitko rozstfikovani

F) Tlacitko naparovani

G) Rukojet

H) Pruzna ochrana na napdjeci kabel
[) Zadni kryt

J) Svételny indikator

K) Tlacitko Samocisténi

L) Knoflik pro Upravu objemu pary

M) Knoflik pro Upravu teploty

DOPLNENI VODY

Ujistéte se, Ze je Zehlicka odpojend ze sité a Skala termostatu je v pozici MIN. Umistéte
zehlicku na opérku, naklonte ji dopredu pod Uhlem pfiblizné 45 stupnd a nalijte vodu do

otvoru zasobniku na vodu do pozice MAX.



VertikdIni naparovani

Napafovani mulzZete spustit také podrienim Zehlicky ve vertikdlni poloze, coZ je vhodné

napfiklad pfi Zehleni zahybU u obleceni na vésaku, zavésu, atd.

SUCHE ZEHLENI

1. Nastavte knoflik pro objem pary do pozice O (=bez pary).

2. Na zakladé vsitych stitk( v obleceni zvolte spravnou teplotu Zehleni.
ZEHLENI

1. Naplnte Zehli¢ku vodou viz sekce Doplnéni vody.

2. Zapoijte zafizeni do napajeci sité.

3. Nastavte knoflik termostatu do pozice MAX dle indikatoru teploty. Nyni je uvolnéna
funkce pary, v opacném pripadé muze ze Zehlici plochy unikat voda.

4. Teplota je ustalend v momenté, kdy se svételna kontrolka vypne.

5. Sprdvné nastavte objem pdary a nasledné zvyste odparovani stiskem knofliku pro

objem pary. Snizenim odparovani dosahnete opétovnym stiskem tlacitka.
POZOR!

Pro syntetické latky, nylon, umélou bavinu a bavinu neni mozné poufZiti napafovaci Zehlicky.

V opacném pripadé muze dojit k poSkozeni latky.
NAPAROVANI

Tato funkce slouZi pfedevsim pro silné zmackané a tvrdé Iatky. Stisknutim tlacitka Naparovani
dojde k silnému Uniku pary ze Zehlici plochy, coz mize byt uzitecné pfi Zehleni velmi odolného
pomackani. Parni funkci je mozné pouzit pouze pfi Zehleni na vysokou teplotu. Pro optimalni
vysledek by mélo dojit k 5 vtefinovym pauzam mezi stisky napatrovaciho tladitka. Abyste
zabranili odkapavani ze Zehlici plochy, nemackejte tlacitko nepretrzité vice nez 5 sekund.

Taktéz si ponechejte nejméné minutovy interval pfedtim, nez spustite naparovaci funkci.

ROZSTRIKOVACI FUNKCE



Nékolikandsobnym stiskem tlacitka rozstfikovani pri jakékoli teploté je moZné navlh¢it

obleceni. Ujistéte se, Ze je v zdsobniku dostatek vody.

SAMOCISTENI

Funkci samocisténi pouzivejte priblizné jednou za dva tydny. Pokud je voda ve vaSem regionu
tvrda (napf. Pokud ze Zehlici plochy vyskakuji kousky béhem Zehleni), méli byste zapinat
samodistici funkci ¢astéji. Ujistéte se, Ze je pristroj odpojen ze sité, nastavte knoflik pro objem
pary do pozice O a naplite zasobnik na vodu do pozice MAX. Do zasobniku na vodu
nenalévejte ocet ani jiné odvdpriovace. Zvolte teplotu Zehleni, zapojte pfistroj do sité,
nasledné ji odpojte poté, co se svételny indikator vypne. Podrite Zehlicku nad umyvadlem,
stisknéte a drzte funkci samocisténi a jemné Zehlickou zatfeste. Z Zehli¢ky se vypusti para a
jakékoli necistoty ¢i kousky vodniho kamene (pokud néjaké jsou) se vypusti. Uvolnéte tlacitko
samocisténi, jakmile pouZijete vSechnu vodu ze zasobniku. Proces samocisténi opakujte,
pokud je Zehli¢ka stdle zanesend. Po procesu samocisténi opét zapojte Zehlicku do sité, nechte
ji nahtat, aby se Zehlici plocha ususila. Odpojte Zehlicku pfi dosazeni pozadované teploty,
zvednéte horkou Zehli¢ku nad pouZitou latku a vysuste jakékoli mokré skvrny, které se mohly

vytvofit na plose. Nechte Zehli¢ku vychladnout a nasledné ji uskladnéte.

FUNKCE PROTI ODKAPAVANI VODY

1. Systém proti odkapavani vody, ktery byl vytvoren k ochrané proti Uniku vody z Zehlici
plochy v dobé, kdy se Zehli¢cka automaticky ochlazuje.

2. Béhem provozu muiZe tato funkce vydavat zvuk hlasitého klikani, obvykle béhem
nahfivani nebo béhem ochlazovani. Je to zcela béziné a ukazuje, Ze systém spravné

funguje.

ODVAPNOVACI FUNKCE

Zabudovany zasobnik na odvapnéni je vytvoren ke snizeni vytvoreni vodniho kamene béhem

zehleni.



Tato funkce prodlouZi Zivotnost vasi Zehlicky. Nicméné, ani tato funkce nezabrani celkovému

zastaveni usazovani vodniho kamene v zehlicce.

TABULKA NASTAVENI TEPLOTY A PARY

Pozor: _ Znaci, Ze dana latka se nezehli
Instrukce na Stitku Druh latky Nastaveni termostatu

Nylon MIN

a‘ Hedvabi
@ Vina
@ Bavina

Len, dziny MAX

CISTENI A UDRZBA
Pred ¢isténim vyjméte zastréku ze sité a Zehlicku nechte dostatecné vychladnout.

1. Utfete Zehlici plochu vlhkym hadfikem a pomoci neabrazivniho (tekutého) Cisticiho
prostredku.

2. Pokud se latka pfichyti na Zehlici plochu, pouzijte vihky hadfik s octem a otfete plochu.

3. Nikdy nepouzivejte silny kysely ani zasadity prostfedek, vyhnete se poskozeni zehlici
plochy.

4. Pokud vodni kdmen ucpava vyparnik, odstrante jej paratkem - nenicte povrch Zehlici
plochy.

5. Postavte Zehlicku a nechte ji dostate¢né vychladnout. Mezitim wvylijte jakoukoli

prebytec¢nou vodu ze zasobniku a nastavte ovladaci knoflik pary do pozice O.



JEDNODUCHE POSTUPY OPRAVY

Problém

Mozné davody

Oprava

Nedostatecnd teplota nebo
pfilis horké

Spatné nastaveny
termostat, vyjmuti ze sité.

Spravte termostat do
pozice, ve které je Zehlicka
zapojena.

Z4adna para nebo Unik kapek

Ovladac termostatu byl
nastaven na MIN

Nastavte termostat do
pozadované pozice.

Zadné napafovani ani
vertikalni naparovani

Funkce (Vertikalniho)
Naparovani byla pouzita
pfilis Casto béhem kratké
doby. Zehli¢ka nenf
dostatecné horka.

Pokracujte v Zehleni v
horizontalni pozici a
pockejte, nez budete
vertikalni napafovani opét
pouzivat.

Odkapdvani ze zehlici plochy

Nastavte termostat mimo
Skalu pary.

Nastavte termostat do Skaly
pary.

Nedostatecna teplota.

Nastavte tlacitko na paru
pouze poté, co se vypne
svételna kontrolka.

Voda je nad maximalni
pozici.

Vylijte pfebytecnou vodu.

Madlo pary

Zkontrolujte, Ze je tlacitko
na vybér pary ve spravné
poloze.

Nastavte tlacitko pary do
spravné polohy.

Vyparnik je zablokovany.

Vycistéte vyparnik
destilovanou vodou.

Nedostatek vody v
zasobniku.

Doplnte vodu do zasobniku.

Z4dné rozsttikovani

Nedostatecny tlak, vevnitr
je vzduch

Manualné stisknéte
rozsttikovac a nepretrzité
nékolikrat opakuijte.

TECHNICKE PARAMETRY
Napéti: AC 220-240 Vv~
Frekvence: 50 Hz — 60 Hz

Vykon: 2400 W




SPRAVNA LIKVIDACE ZARIZENI:
| ]

Tato znacka ukazuje, Ze produkt nesmi byt likvidovan s jinym komunalnim odpadem v ramci
EU. Pro ochranu mozZného ohroZeni prostredi a zdravi ¢lovéka kvuli nezodpovédné likvidaci
odpadu odpovédné recyklujte a napomahejte opétovnému uzivani materialu. Pro likvidaci
vratte zarizeni do vybranych sbérnych dvorl nebo kontaktujte svého prodejce, ktery zaruci

zodpovédnou likvidaci produktu.



